
REALIZA A DESCOMPACTAÇÃO DO SOLO.

ESCARIFICADOR
Descompactador
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facilitar as atividades do homem do campo. Prático 
e robusto, realiza a descompactação do solo, com 
o  revolvimento mínimo da superfície, preservando a 
palhada e protegendo o solo.

Sua operação mantém a camada orgânica, 
preserva os nutrientes e a retenção de água, 
além de proporcionar o enraizamento profundo e 
consequentemente o aumento da produtividade.

Sistema de proteção com 
desarme automático e rearme 
semiautomático, as hastes 
desarmam diante de obstáculos, 
sendo necessário apenas retirar o 
descompactador do solo para o 
rearme.

Hastes de alta dureza, resistente ao 
desgaste por abrasão e a quebra 
por impactos.

Componentes de desgaste 
substituíveis, de alta dureza e de 
fácil troca.

Discos de corte de 20 polegadas 
desencontrados, com sistema 
de regulagem de profundidade e 
pressão por molas, promovem alta 

Rolos destorroadores com 
regulagem de compressão por 
molas, que  cobrem toda área 
de trabalho acompanhando a 

Espaçamento padrão entre as 
hastes e profundidade de trabalho 
de até 30 centímetros, garantindo 

, 
possibilidade de escolha da quantidade de 
hastes  na aquisição do implemento.

OPCIONAIS

CARACTERÍSTICAS

Modelos      E-5 E-7 E-9 E-11 E-13 E-15
Número de hastes     5 7 9 11 13 15
Comprimento (m)     4,6 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
Largura (m)      2,9 2,3 2,9 3,5 4,1 4,8
Altura (m)      1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51
Peso aproximado (kg)     1.700 1.950 2.500 3.050 3.620 4.120
Potência requerida (cv)     75 105 135 165 195 225
Espaçamento entre hastes (cm)    45 30 30 30 30 30
Diâmetro do disco de corte (“)  20 20 20 20 20 20
Profundidade de trabalho (cm)    0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30
Número de rodados     2 2 2 2 2 2
Pneu incluso      Sim Sim Sim Sim Sim Sim

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESCARIFICADOR


